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1.局域网组网
    停车场系统的局域网原则上是尽量做简单傻瓜一点,不要涉及三层及以上的数据交换,基本上两层交换就可以满足大多数停车场的要求.
[image: 停车场拓扑图]
上图就是两层的数据交换网络示意图,层级越少对于我们系统来说检修就越方便且系统也越稳定。注意布线要求：
1、 网线不得超过80米，超过请用光纤；
2、 电源线一般就近取电，安装空气开关，上层进线最好大于出线，避免压降。
下面以光纤组网的停车场网为例说明局域网组网的方法和一些技巧. 准备材料及工具:四芯光缆(长度客户自己核算),光纤盒,光收发器,光纤跳线,光纤耦合器,交换机,网线,水晶头,网线钳.
    光缆传输相关设备图片如下:
光缆（单模多芯）
[image: 光缆]
光纤盒（光纤熔接盒子）
[image: 光纤盒]
光收发器(是2个一组使用，分为收和发-图为单个)
[image: 光收发器]

光纤跳线SC\ST(尾纤帽-分圆头和方头)
[image: 光纤连接器]
完整的一根跳线
[image: 尾纤]
光纤耦合器(法兰盘)
[image: 光纤连接器]




光纤熔接图：
[image: 光纤连接示意图]
    先光缆从室外进来,光缆要熔接在光纤盒里.光缆的熔接是门技术,需要把光缆剥开,用尾纤与光缆里的细纤维熔接,熔接好放在盒子里,这样我们尾纤就出来了.光纤出来的头接在ODF上(一种架子,用光纤耦合器连接),架子的另一侧也是用尾纤(说是光纤跳线
也可以,其实尾纤就是做光纤跳线用的)出来,接在光收发器上,光收发器出网线连接路由器----交换机---局域网---主机.
    在上面的步骤可以忽略光纤的配线架,尾纤出来后直接接在光纤收发器上,这样也不用耦合器了.
    光信号通过光收发器转成电信号后,经过交换机再将数据传输到各个电脑,这部分比较简单,日常应用也很多,就不展开讲解了.
    示意图如下:
    [image: 光纤组网]
    停车场网络组成后,给每台电脑分配IP地址,IP地址必须唯一.
    如岗亭A电脑IP是192.168.1.2,岗亭B电脑是192.168.1.3.
简单测试网络是否连通的方法:
[image: 运行框]
    在B岗亭电脑输入如下命令,测试能否访问A电脑:ping 192.168.1.2 -t
    出现下图表示与A岗亭电脑通讯正常:
[image: ping命令窗]
    上面只是简单介绍了局域网组网的基本知识,实际应用时可根据现场情况灵活调整.
2.放线与安装
2.1 放线规则
[image: ]
2.2 设备安装
a.主要机具
    冲击钻:主要用于设备固定,穿墙打孔.
    手电钻:主要用于各种材料的打孔及线槽、线管固定.
    手提切割机:主要用于切地感,水泥路面的切槽.
    电锤:工作电压为交流220V供电,主要用于水泥路面的开沟.
万用表、电笔、斜口钳、尖嘴钳、大小一字螺丝刀、大小十字螺丝刀等。
b.安全鸟浇筑
    安全岛是安装设备的基础,同时也起到保护设备的作用.
    安全岛上如果不放岗亭,则尺寸一般为（长高宽）600cm×20cm×150cm,若车道是笔直的,长度可以缩短到3米.放安全岛的岗亭,尺寸一般为（长高宽）600cm×20cm×150cm,为了美观将两端做成弧形.
在施工过程中,须将地面水泥向下挖出50mm再进行混凝土浇灌工作.
c.设备摆放
    先将道闸及摄像机设备摆放到位会同甲方人员一起看定位是否合适,最后再敷设管线.
对于地下停车场,道闸上方若有阻挡物则需选用折杆式道闸,阻挡物高度1.2米即为折杆点位置
d.管线敷设
参照前面介绍的放线规则,预埋管线,信号线和电源线要分别穿管.
e.设备安装
    用道匣出厂自带的四个膨胀螺栓将道匣固定在安全岛上,
摄像机和显示屏立杆需客户自购4个M14-M16的螺栓固定.
f.地感线圈埋设
    地感线圈的主要用途是防止车辆被砸,当地感检测到车辆时不允许道匣落杆.
    在道匣杆正下方切一个200mm×70mm的线槽,深度为5cm,宽度为5mm,实际使用时线槽的大小应以车道大小而定,尽量让来自不同方向的车辆能压到线圈的边缘处,因为线圈的边缘处感应最强.
    铺设地感线圈时,一般都是围绕地感线槽放5圈,圈数不够,可能底盘高的车辆会检测不到.线圈的接头处到地感检测器的插头处一定要双绞,双绞可以滤除干扰,有效的防止地感的死机与误动作.
    当两地感线圈的中心距离在五米之内时,线圈的圈数或面积一定不能相同（可在绕线时线圈的圈数错开）,否则两线圈会相互干扰,造成探测失败.线圈的直角处要切成45度角,目的是为了防止热胀冷缩,线圈给撑断，有活动导体的地方不能埋设线圈（如不能太靠近水沟）,否则地感加电后很难复位.线圈的固定方法:然后用净水泥封上或最好能用环氧树脂加固化剂封口.
注意:不要让线圈松动,线圈的松动会直接造成地感检测器的死机.
[image: 地感线圈的地面缠绕]
2.3 接线与调试
    接线比较简单,看下面两张图就能明白.
[image: ]
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